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General Part 

Trade name: Hilti ultimate pipe clamps MP-U-I, MP-U, and MP-U-G 

  Product family: Products for installation systems for supporting technical building 
equipment    
 

Manufacturer: Hilti AG Liechtenstein 
Feldkircherstraße 100 
9494 Schaan 
Principality of Liechtenstein 
 

Manufacturing plants: L 9295 
 

This European Technical 
Assessment contains: 

70 pages including 67 pages of annexes which form an 
integral part of this assessment 
 

  
This European Technical 
Assessment is issued in 
accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of: 
 

 

European Assessment Document (EAD) 
280016-00-0602 version August 2017 

This version replaces: ETA-20/0952 from 09/06/2021 

 

The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. Translations of this European 
Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and shall be identified as such. 
Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full. However, partial 
reproduction may only be made with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be 
identified as such. This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in particular pursuant 
to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation (EU) No 305/2011. 
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Specific Part  

1 Technical description of the product 

Objects of this European Technical Assessment are Hilti ultimate pipe clamps MP-U, MP-U-I 
and MP-U-G. The pipe clamps consist of two profiled steel strips, which are designed to be 
able to surround a pipe circularly. The clamping strips are connected together on one side by 
a steel screw and on the other side by a snap-in lock system. The clamping stripes are pressed 
onto the outside of the pipe to be fastened by tightening the screw. Each pipe clamp has a 
designated clamping range. The top clamping strip features welded connection heads with 
M8, M8/M10, M8/10/O16 or M8/10/½" combi-threads. 

The clamping strips of MP-U-I are fitted with a TPE profile on the inside to aid structure-
borne sound insulation, to balance unevenness and to prevent contact corrosion. 

The clamping strips of MP-U-G are fitted with an EPDM profile on the inside to reduce 
friction and allow sliding of the pipe caused by thermal expansion and to balance unevenness. 

Annex A describes the dimensions and materials of the Hilti ultimate pipe clamps MP-U, 
MP-U-I and MP-U-G. The requirements for performance assessment are given in Annex B. 

2 Specification of the intended use 

The performance given in Section 3 can only be assumed if the Hilti ultimate pipe clamps 
MP-U, MP-U-I and MP-U-G are used in compliance with the specifications and under 
boundary conditions set out in Annexes A to D. The test and assessment methods on which 
this European Technical Assessment is based lead to an assumption of a working life of the 
pipe clamps of at least 50 years in final use under ambient temperatures in indoor areas. The 
indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the 
producer but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation 
to the expected economically reasonable working life of the works. 

In accordance with the European Assessment Document EAD 280016-00-0602, the product 
is intended to be used in 

a) installations for the support of sprinkler kits; 

b) installations for supporting technical building equipement. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 

Reaction to fire:  Class A1 

Resistance and deformations of Hilti ultimate pipe clamps 
MP-U-I M8/10, MP-U-I M8/10/O16, MP-U-I M8/10/½", MP-U M8/10 and 
MP-U M8/10/½" in case of fire 

see Annex D 
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3.2 Safety and accessibility in use (BWR 4) 

Essential characteristic Performance 

Dimensions and materials of Hilti ultimate pipe clamps MP-U-I M8/10, 
MP-U-I M8/10/O16, MP-U-I M8/10/½", MP-U M8/10 and  
MP-U M8/10/½" 

see Annex A 

Characteristics of Hilti ultimate pipe clamps 
MP-U-I M8, MP-U-I M8/10, MP-U-I M8/10/O16, MP-U-I M8/10/½", MP-U 
M8/10, MP-U M8/10/½", MP-U-G M8, MP-U-G M8/10 and MP-U-G 
M8/10/½" at ambient temperature 

see Annex C 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

In accordance with the European Assessment Document EAD 280016-00-0602, the following 
legal bases apply: 

- In case of intended use a) specified in Section 2:  
Decision of the commission N° 96/577/EC as amended by Commission Decision 
2002/592/EC: 
System 1 applies for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP). 

 
- In case of intended use a) specified in Section 2:  

Decision of the commission N° 97/161/EC: 
System 2+ applies for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP). 

 
Decision of the commission N° 1999/472/EC as amended by Commission Decision 
2001/596/EC: 
System 3 applies for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP). 

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided 
for in the applicable EAD 

The technical details necessary for the implementation of the system for the assessment and 
verification of constancy of performance are laid down in the control plan (confidential part of 
this European Technical Assessment) deposited at Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment. 

The manufacturer shall, on the basis of a contract, involve a notified body approved in the field 
of anchor channels for issuing the certificate of conformity CE based on the control plan. 

 
 
The original French version is signed by 

  

Anca Cronopol 

Head of the division 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U, MP-U-I and MP-U-G 
 

Annex A2 
Product Description 
Dimensions 

Table A2: Dimensions and tightening torque of pipe clamps MP-U-I M8/10 

Item 
number 

Designation 
D 

[mm] 
B 

[mm] 
b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

No. 
teeth 

Tightening 
torque 
[Nm] 

Screw 
size 

2242258 MP-U-I 9-13 1/8" M8/10 13 46 20x1,0 28 2 1 M5x18 
2242259 MP-U-I 13-17 1/4" M8/10 17 49 20x1,0 29 2 1 M5x18 
2242260 MP-U-I 17-21 3/8" M8/10 21 53 20x1,0 31 2 1 M5x18 
2242261 MP-U-I 21-25 1/2" M8/10 25 56 20x1,0 34 3 1 M5x22 
2242262 MP-U-I 25-29 3/4" M8/10 29 62 20x1,0 36 3 1 M5x22 
2242263 MP-U-I 29-33 M8/10 33 66 20x1,0 38 3 1 M5x22 
2242264 MP-U-I 33-37 1" M8/10 37 70 20x1,0 40 3 1 M5x22 
2242265 MP-U-I 37-42 M8/10 42 75 20x1,0 43 3 1 M5x22 
2242266 MP-U-I 42-47 1 ¼" M8/10 47 80 20x1,0 45 3 1 M5x22 
2242267 MP-U-I 47-52 1 ½" M8/10 52 85 20x1,0 48 3 1 M5x22 
2242268 MP-U-I 52-57 M8/10 57 90 20x1,0 50 3 1 M5x22 
2242269 MP-U-I 57-62 2" M8/10 62 95 20x1,0 53 3 1 M5x22 
2242270 MP-U-I 62-67 M8/10 67 110 24x1,5 56 3 2 M6x30 
2242271 MP-U-I 67-72 M8/10 72 115 24x1,5 58 3 2 M6x30 
2242272 MP-U-I 72-77 2 ½" M8/10 77 120 24x1,5 61 3 2 M6x30 
2242273 MP-U-I 78-84 M8/10 84 127 24x1,5 64 3 2 M6x30 
2242274 MP-U-I 84-90 3" M8/10 90 133 24x1,5 67 3 2 M6x30 
2242275 MP-U-I 90-96 M8/10 96 139 24x1,5 70 3 2 M6x30 
2242276 MP-U-I 97-103 M8/10 103 152 24x1,8 74 3 3 M8x35 
2242277 MP-U-I 103-109 M8/10 109 160 24x1,8 78 3 3 M8x35 
2242278 MP-U-I 109-115 4" M8/10 115 166 24x1,8 81 3 3 M8x35 
2242279 MP-U-I 115-121 M8/10 121 172 24x1,8 84 3 3 M8x35 
2242280 MP-U-I 122-128 M8/10 128 179 24x1,8 87 3 3 M8x35 
2242281 MP-U-I 129-135 M8/10 135 186 24x1,8 91 3 3 M8x35 

2305365 MP-U-I 135-141 5" M8/10 141 192 24x1,8 94 3 3 M8x35 

2305366 MP-U-I 141-147 M8/10 147 201 24x2,0 97 3 3 M8x35 

2305367 MP-U-I 147-153 M8/10 153 207 24x2,0 100 3 3 M8x35 

2305368 MP-U-I 154-160 M8/10 160 214 24x2,0 103 3 3 M8x35 

2305369 MP-U-I 160-166 6" M8/10 166 220 24x2,0 106 3 3 M8x35 

2305370 MP-U-I 164-170 M8/10 170 224 24x2,0 108 3 3 M8x35 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U, MP-U-I and MP-U-G 

Annex A14 
Product Description 
Dimensions  

Table A14: Dimensions and tightening torque of pipe clamps MP-U-G M8 

Item 
number 

Designation 
D 

[mm] 
B 

[mm] 
b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

No.  
teeth 

Screw 
size 

2275020 MP-U-G 16 M8 16 53 20x1.0 22 2 M5x18 
2275021 MP-U-G 20 M8 20 56 20x1.0 24 3 M5x22 
2275022 MP-U-G 25 M8 25 62 20x1.0 27 3 M5x22 
2275023 MP-U-G 32 M8 32 70 20x1.0 31 3 M5x22 
2275024 MP-U-G 40 M8 40 75 20x1.0 33 3 M5x22 
2275025 MP-U-G 50 M8 50 85 20x1.0 38 3 M5x22 
2275026 MP-U-G 56 M8 56 95 20x1.0 43 3 M5x22 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U, MP-U-I and MP-U-G 

Annex A16 
Product Description 
Dimensions  

Table A16: Dimensions and tightening torque of Hilti ultimate pipe clamps MP-U-G M8/10 

Item 
number 

Designation 
D 

[mm] 
B 

[mm] 
b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

No.  
teeth 

Screw 
size 

2275028 MP-U-G 16 M8/10 16 53 20x1.0 31 2 M5x18 

2275029 MP-U-G 20 M8/10 20 56 20x1.0 34 3 M5x22 

2275030 MP-U-G 25 M8/10 25 62 20x1.0 36 3 M5x22 

2275031 MP-U-G 32 M8/10 32 70 20x1.0 40 3 M5x22 

2275032 MP-U-G 40 M8/10 40 75 20x1.0 43 3 M5x22 

2275033 MP-U-G 50 M8/10 50 85 20x1.0 48 3 M5x22 

2275034 MP-U-G 56 M8/10 56 95 20x1.0 53 3 M5x22 

2275035 MP-U-G 63 M8/10 63 115 24x1.5 58 3 M6x30 

2275036 MP-U-G 75 M8/10 75 127 24x1.5 64 3 M6x30 

2275037 MP-U-G 90 M8/10 90 152 24x1.8 74 3 M8x35 

2275038 MP-U-G 110 M8/10 110 172 24x1.8 84 3 M8x35 

2275039 MP-U-G 125 M8/10 125 186 24x1.8 91 3 M8x35 

2275040 MP-U-G 135 M8/10 135 201 24x2.0 97 3 M8x35 

2275041 MP-U-G 160 M8/10 160 224 24x2.0 108 3 M8x35 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U, MP-U-I and MP-U-G 

Annex A18 
Product Description 
Dimensions  

 
Table A18: Dimensions and tightening torque of Hilti ultimate pipe clamps MP-U-G M8/10 

Item 
number 

Designation 
D 

[mm] 
B 

[mm] 
b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

No.  
teeth 

Screw 
size 

2275042 MP-U-G 50 M8/10/½" 50 85 20x1.0 54 3 M5x22 

2275043 MP-U-G 56 M8/10/½" 56 95 20x1.0 59 3 M5x22 

2275044 MP-U-G 63 M8/10/½" 63 115 24x1.5 65 3 M6x30 

2275045 MP-U-G 75 M8/10/½" 75 127 24x1.5 71 3 M6x30 

2275046 MP-U-G 90 M8/10/½" 90 152 24x1.8 81 3 M8x35 

2275047 MP-U-G 110 M8/10/½" 110 172 24x1.8 90 3 M8x35 

2275048 MP-U-G 125 M8/10/½" 125 186 24x1.8 97 3 M8x35 

2275049 MP-U-G 135 M8/10/½" 135 201 24x2.0 103 3 M8x35 

2274899 MP-U-G 160 M8/10/½" 160 224 24x2.0 115 3 M8x35 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U, MP-U-I and MP-U-G 

Annex C8 
Service load and deformation at ambient temperature 
 

Table C8: Service load and deformation at ambient temperature for MP-U-I M8 

Item number  Designation Service load 
FSLS [N] 

Associated  
deformation  

[mm] 

2242237 MP-U-I 9-13 1,8" M8 

943 1,50 

2242238 MP-U-I 13-17 1/4" M8 
2242239 MP-U-I 17-21 3/8 M8 
2242250 MP-U-I 21-25 1/2" M8 
2242251 MP-U-I 25-29 3/4" M8 
2242252 MP-U-I 29-33 M8 
2242253 MP-U-I 33-37 1" M8 
2242254 MP-U-I 37-42 M8 

946 1,50 
2242255 MP-U-I 42-47 1 ¼" M8 
2242256 MP-U-I 47-52 1 ½" M8 
2305363 MP-U-I 52-57 M8 
2305364 MP-U-I 57-62 2" M8 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U-I and MP-U 

Annex E1 
(informative) General assembly instructions 

Figure E1: Bill of material and instructions for use 
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Hilti ultimate pipe clamps MP-U-I and MP-U 

Annex E2 
(informative) General assembly instructions 
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vom 30.11.2022 

 

 

(Deutsche Übersetzung - Original in französischer Sprache) 

 

 

Allgemeiner Teil 

Hundelsbezeichnung: Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U-I, MP-U und MP-U-G 

  Produktfamilie: Products for installation systems for supporting technical building 
equipment    
 

Hersteller: Hilti AG Liechtenstein 
Feldkircherstraße 100 
9494 Schaan 
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 
 

Herstellungsbetrieb: L 9295 
 

Diese Europäische Technische 
Bewertung enthält: 

70 Seiten einschließlich 67 Seiten in Anhängen, die fester 
Bestundteil dieser Bewertung sind 
 

  
Diese Europäische Technische 
Bewertung wird gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
ausgestellt, auf der Grundlage 
von: 

 

Europäisches Bewertungsdokument 
EAD 280016-00-0602 Version August 2017 

Diese Version ersetzt: ETA-20/0952 vom 09.06.2021 

 

Die Europäische Technische Bewertung wird von der technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser 
Europäischen Technischen Bewertung in undere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche 
gekennzeichnet sein. Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt 
wiedergegeben werden. Eine teilweise Wiedergabe kann nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden technischen Bewertungsstelle 
erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Die ausstellende technische Bewertungsstelle kann diese Europäische 
Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil  

1 Technische Beschreibung des Produkts 

Inhalt dieser Europäischen Technischen Bewertung sind die Rohrschellen Hilti Ultimate MP-
U-I, MP-U-I und MP-U-G. Die Rohrschellen bestehen jeweils aus zwei profilierten 
Stahlbändern, die so ausgebildet sind, dass sie ein Rohr kreisförmig umschließen können. Die 
Schellenbänder sind auf einer Seite durch eine Stahlschraube miteinunder verbunden, auf der 
underen Seite durch ein Steckverriegelungssystem. Die Rohrschellen werden an die 
Außenseite des zu befestigenden Rohrs gedrückt und durch eine Spannschraube gehalten. 
Jede Rohrschelle hat einen ausgewiesenen Spannbereich, in dem sie eingesetzt werden 
kann. Das obere Schellenbund hat einen aufgeschweißten Anschlusskopf mit 
Anschlussgewinde M8, M8/M10, M8/10/O16 oder M8/10/½". 

An der Innenseite sind die Rohrschellen MP-U-I zur Körperschallentkopplung, zum Ausgleich 
von Unebenheiten und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion mit einem TPE-Profil versehen. 

Die Klemmleisten von MP-U-G sind auf der Innenseite mit einem EPDM-Profil ausgestattet, 
um die Reibung zu verringern und ein Gleiten des Rohres durch Wärmeausdehnung zu 
ermöglichen und Unebenheiten auszugleichen. 

Anhang A beschreibt die Abmessungen und Werkstoffe der Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U-
I, MP-U und MP-U-G. Die Voraussetzungen für die Leistungsbewertung sind in Anhang B 
beschrieben. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks 

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, sofern die Rohrschellen 
Hilti Ultimate MP-U-I, MP-U und MP-U-G entspechend den Angaben und unter den 
Rundbedingungen nach den Anhängen A bis D verwendet werden. Die Prüf- und 
Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zugrunde liegen, 
führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der Rohrschellen von mindestens 50 Jahren unter 
Endnutzungsbedingungen in Innenräumen bei normalen Temperaturen. Die Angaben zur 
Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern dienen 
lediglich als Anhaltspunkt zur Auswahl des richtigen Produkts im Hinblick auf die erwartete 
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer. 

Gemäß Europäischem Bewertungsdokument EAD 280016-00-0602 sind folgende 
Verwendungszwecke für das Produkt vorgesehen: 

a) Installation zur Halterung von Sprinkler-Bausätzen; 

b  Installation zur Halterung von technischer Gebäudeausstattung. 

3 Leistung des Produkts und Angaben zu den verwendeten Bewertungsmethoden 

3.1 Brundschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Brundverhalten:  Klasse A1 

Widerstand und Verformungen der Rohrschellen Hilti Ultimate 
MP-U-I M8/10, MP-U-I M8/10/O16, MP-U-I M8/10/½", MP-U M8/10 und 
MP-U M8/10/½" unter Brundbeanspruchung 

siehe Anhang D 
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3.2 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4) 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Abmessungen und Werkstoffe der Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U-I 
M8/10, MP-U-I M8/10/O16, MP-U-I M8/10/½", MP-U M8/10 und 
MP-U M8/10/½" 

siehe Anhang A 

Charakteristische Eigenschaften der Rohrschellen Hilti Ultimate 
MP-U-I M8, MP-U-I M8/10, MP-U-I M8/10/O16, MP-U-I M8/10/½", MP-U 
M8/10, MP-U M8/10/½", MP-U-G M8, MP-U-G M8/10 und MP-U-G 
M8/10/½" bei Raumtemperatur 

siehe Anhang C 

4 Angewundtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
(AVCP) mit Angabe der Rechtsgrundlage 

Gemäß Europäischem Bewertungsdokument EAD 280016-00-0602 gelten die folgenden 
Rechtsgrundlagen: 

- Im Fall des in Abschnitt 2 genannten Verwendungszwecks a):  
Entscheidung der Kommission Nr. 96/577/EG in der durch die Entscheidung 2002/592/EG 
der Kommission geänderten Fassung: 
System 1 ist zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
anzuwenden. 

 
- Im Fall des in Abschnitt 2 genannten Verwendungszwecks a):  

Entscheidung der Kommission Nr. 97/161/EG: 
System 2+ ist zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
anzuwenden. 

 
Entscheidung der Kommission Nr. 1999/472/EG in der durch die Entscheidung 2001/596/EG 
geänderten Fassung der Kommission: 
System 3 ist zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
anzuwenden. 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (AVPC) erforderliche technische Einzelheiten gemäß 
anwendbarem EAD 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderlich sind, sind im Prüfplan (vertraulicher 
Bestundteil dieser Europäischen Technischen Bewertung) angegeben, der beim Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) hinterlegt ist. 

Der Hersteller hat auf vertraglicher Grundlage eine Stelle einzuschalten, die für die Aufgaben 
im Hinblick auf die Ausstellung einer CE-Konformitätsbescheinigung im Bereich 
Ankerschienen auf Basis des Prüfplans zugelassen ist. 

 
 
Deutsche Übersetzung - Original in französischer Sprache unterschrieben von 

  

Abteilungsleiterin, Anca CRONOPOL 

 

 





Europäische Technische Bewertung ETA-2 0 / 0 9 5 2                                                                   

 

Seite 5 von 70 | 30.11.2022 Seite 5 von 70 | 09.06.2021 
  

 

 

Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang A2 
Produktbeschreibung 
Abmessungen 

Tabelle A2: Abmessungen und Anzugsdrehmomente der Rohrschellen MP-U-I M8/10 

Artikel-
nummer Bezeichnung 

D 
[mm] 

B 
[mm] 

b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

Zahn-
zahl 

Anzugs-
dreh-

moment 
[Nm] 

Schrauben-
größe 

2242258 MP-U-I 9-13 1/8" M8/10 13 46 20x1,0 28 2 1 M5x18 
2242259 MP-U-I 13-17 1/4" M8/10 17 49 20x1,0 29 2 1 M5x18 
2242260 MP-U-I 17-21 3/8" M8/10 21 53 20x1,0 31 2 1 M5x18 
2242261 MP-U-I 21-25 1/2" M8/10 25 56 20x1,0 34 3 1 M5x22 
2242262 MP-U-I 25-29 3/4" M8/10 29 62 20x1,0 36 3 1 M5x22 
2242263 MP-U-I 29-33 M8/10 33 66 20x1,0 38 3 1 M5x22 
2242264 MP-U-I 33-37 1" M8/10 37 70 20x1,0 40 3 1 M5x22 
2242265 MP-U-I 37-42 M8/10 42 75 20x1,0 43 3 1 M5x22 
2242266 MP-U-I 42-47 1 ¼" M8/10 47 80 20x1,0 45 3 1 M5x22 
2242267 MP-U-I 47-52 1 ½" M8/10 52 85 20x1,0 48 3 1 M5x22 
2242268 MP-U-I 52-57 M8/10 57 90 20x1,0 50 3 1 M5x22 
2242269 MP-U-I 57-62 2" M8/10 62 95 20x1,0 53 3 1 M5x22 
2242270 MP-U-I 62-67 M8/10 67 110 24x1,5 56 3 2 M6x30 
2242271 MP-U-I 67-72 M8/10 72 115 24x1,5 58 3 2 M6x30 
2242272 MP-U-I 72-77 2 ½" M8/10 77 120 24x1,5 61 3 2 M6x30 
2242273 MP-U-I 78-84 M8/10 84 127 24x1,5 64 3 2 M6x30 
2242274 MP-U-I 84-90 3" M8/10 90 133 24x1,5 67 3 2 M6x30 
2242275 MP-U-I 90-96 M8/10 96 139 24x1,5 70 3 2 M6x30 
2242276 MP-U-I 97-103 M8/10 103 152 24x1,8 74 3 3 M8x35 
2242277 MP-U-I 103-109 M8/10 109 160 24x1,8 78 3 3 M8x35 
2242278 MP-U-I 109-115 4" M8/10 115 166 24x1,8 81 3 3 M8x35 
2242279 MP-U-I 115-121 M8/10 121 172 24x1,8 84 3 3 M8x35 
2242280 MP-U-I 122-128 M8/10 128 179 24x1,8 87 3 3 M8x35 
2242281 MP-U-I 129-135 M8/10 135 186 24x1,8 91 3 3 M8x35 

2305365 MP-U-I 135-141 5" M8/10 141 192 24x1,8 94 3 3 M8x35 

2305366 MP-U-I 141-147 M8/10 147 201 24x2,0 97 3 3 M8x35 

2305367 MP-U-I 147-153 M8/10 153 207 24x2,0 100 3 3 M8x35 

2305368 MP-U-I 154-160 M8/10 160 214 24x2,0 103 3 3 M8x35 

2305369 MP-U-I 160-166 6" M8/10 166 220 24x2,0 106 3 3 M8x35 

2305370 MP-U-I 164-170 M8/10 170 224 24x2,0 108 3 3 M8x35 
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Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang A14 
Produktbeschreibung 
Abmessungen  

Tabelle A14: Abmessungen und Anzugsdrehmomente der Rohrschellen MP-U-G M8 

Artikel-
nummer Bezeichnung 

D 
[mm] 

B 
[mm] 

b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

Zahn-zahl Schrauben-größe 

2275020 MP-U-G 16 M8 16 53 20x1.0 22 2 M5x18 
2275021 MP-U-G 20 M8 20 56 20x1.0 24 3 M5x22 
2275022 MP-U-G 25 M8 25 62 20x1.0 27 3 M5x22 
2275023 MP-U-G 32 M8 32 70 20x1.0 31 3 M5x22 
2275024 MP-U-G 40 M8 40 75 20x1.0 33 3 M5x22 
2275025 MP-U-G 50 M8 50 85 20x1.0 38 3 M5x22 
2275026 MP-U-G 56 M8 56 95 20x1.0 43 3 M5x22 
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Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang A16 
Produktbeschreibung 
Abmessungen  

Tabelle A16: Abmessungen und Anzugsdrehmomente der Rohrschellen MP-U-G M8/10 

Artikel-
nummer 

Bezeichnung 
D 

[mm] 
B 

[mm] 
b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

Zahn-zahl Schrauben-
größe 

2275028 MP-U-G 16 M8/10 16 53 20x1.0 31 2 M5x18 

2275029 MP-U-G 20 M8/10 20 56 20x1.0 34 3 M5x22 

2275030 MP-U-G 25 M8/10 25 62 20x1.0 36 3 M5x22 

2275031 MP-U-G 32 M8/10 32 70 20x1.0 40 3 M5x22 

2275032 MP-U-G 40 M8/10 40 75 20x1.0 43 3 M5x22 

2275033 MP-U-G 50 M8/10 50 85 20x1.0 48 3 M5x22 

2275034 MP-U-G 56 M8/10 56 95 20x1.0 53 3 M5x22 

2275035 MP-U-G 63 M8/10 63 115 24x1.5 58 3 M6x30 

2275036 MP-U-G 75 M8/10 75 127 24x1.5 64 3 M6x30 

2275037 MP-U-G 90 M8/10 90 152 24x1.8 74 3 M8x35 

2275038 MP-U-G 110 M8/10 11
0 

172 24x1.8 84 3 M8x35 

2275039 MP-U-G 125 M8/10 12
5 

186 24x1.8 91 3 M8x35 

2275040 MP-U-G 135 M8/10 13
5 

201 24x2.0 97 3 M8x35 

2275041 MP-U-G 160 M8/10 16
0 

224 24x2.0 108 3 M8x35 
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Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang A18 
Produktbeschreibung 
Abmessungen  

Tabelle A18: Abmessungen und Anzugsdrehmomente der Rohrschellen MP-U-G M8/10 

Artikel-
nummer 

Bezeichnung 
D 

[mm] 
B 

[mm] 
b x s 
[mm] 

h 
[mm] 

Zahn-zahl Schrauben-
größe 

2275042 MP-U-G 50 M8/10/½" 50 85 20x1.0 54 3 M5x22 

2275043 MP-U-G 56 M8/10/½" 56 95 20x1.0 59 3 M5x22 

2275044 MP-U-G 63 M8/10/½" 63 115 24x1.5 65 3 M6x30 

2275045 MP-U-G 75 M8/10/½" 75 127 24x1.5 71 3 M6x30 

2275046 MP-U-G 90 M8/10/½" 90 152 24x1.8 81 3 M8x35 

2275047 MP-U-G 110 M8/10/½" 110 172 24x1.8 90 3 M8x35 

2275048 MP-U-G 125 M8/10/½" 125 186 24x1.8 97 3 M8x35 

2275049 MP-U-G 135 M8/10/½" 135 201 24x2.0 103 3 M8x35 

2274899 MP-U-G 160 M8/10/½" 160 224 24x2.0 115 3 M8x35 
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Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang C8 
Nutzlast und Verformung bei Raumtemperatur 

Tabelle C8: Nutzlast und Verformung bei Raumtemperatur für MP-U-I M8 

Artikel -nummer Bezeichnung Nutzlast  
FSLS [N] 

Zugehörige 
Verformung  

 [mm] 

2242237 MP-U-I 9-13 1,8" M8 

943 1,50 

2242238 MP-U-I 13-17 1/4" M8 
2242239 MP-U-I 17-21 3/8 M8 
2242250 MP-U-I 21-25 1/2" M8 
2242251 MP-U-I 25-29 3/4" M8 
2242252 MP-U-I 29-33 M8 
2242253 MP-U-I 33-37 1" M8 
2242254 MP-U-I 37-42 M8 

946 1,50 
2242255 MP-U-I 42-47 1 ¼" M8 
2242256 MP-U-I 47-52 1 ½" M8 
2305363 MP-U-I 52-57 M8 
2305364 MP-U-I 57-62 2" M8 
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Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang E1 
(zur Information) Allgemeine Montageanweisungen 

Abbildung E1: Stückliste und Montageanweisung 
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Rohrschellen Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I und MP-U-G 
 

Anhang E2 
(zur Information) Allgemeine Montageanweisungen 
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Colliers de serrage Hilti Ultimate MP-U, MP-U-I et MP-U-G 
 

Annexe C8 
Charge de service et déformation à température ambiante 
 

Tableau C8: Charge de service et déformation à température ambiante pour le MP-U-I M8 

Numéro de produit  Référence 
Charge de 

service 
FSLS [N] 

Déformation 
correspondante  

[mm] 

2242237 MP-U-I 9-13 1,8" M8 

943 1,50 

2242238 MP-U-I 13-17 1/4" M8 
2242239 MP-U-I 17-21 3/8 M8 
2242250 MP-U-I 21-25 1/2" M8 
2242251 MP-U-I 25-29 3/4" M8 
2242252 MP-U-I 29-33 M8 
2242253 MP-U-I 33-37 1" M8 
2242254 MP-U-I 37-42 M8 

946 1,50 
2242255 MP-U-I 42-47 1 ¼" M8 
2242256 MP-U-I 47-52 1 ½" M8 
2305363 MP-U-I 52-57 M8 
2305364 MP-U-I 57-62 2" M8 

 

 
















































































